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Технические характеристики
Mobil SHC Formula LD 0W-30

Описание продукта:

Mobil SHC Formula LD 0W-30 - это синтетическое масло с высокими рабочими характеристиками для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Оно разработано для удовлетворения жестких требований по увеличенному сроку службы, обеспечения повышенной топливной экономичности и чистоты двигателей.

Mobil SHC Formula LD 0W-30 соответствует последним требованиям VW-Audi к маслам, которые применяются с увеличенными интервалами смены на двигателях с электронными системами определения и индикации сервисных интервалов.

Особенности и преимущества:

Основные особенности и преимущества масла Mobil SHC Formula LD 0W-30:
Полностью синтетическая композиция обеспечивает повышенный срок службы в автомобилях VW-Audi, оснащенных электронной системой определения сервисных интервалов (WIV)

До 18,000 миль / 30,000 километров в бензиновых двигателях легковых автомобилей (*)
До 30,000 миль / 50,000 километров в дизельных двигателях легковых автомобилей (*)
До 18,000 миль / 30,000 километров в легких грузовых автомобилях (*)
 * или через 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Малая вязкость способствует повышению топливной экономии и снижению вредных выбросов

Отличная низкотемпературная текучесть обеспечивает быструю циркуляцию масла и защиту двигателя от износа при запуске, особенно в холодных условиях
Отличная термоокислительная стабильность обеспечивает защиту при высокой температуре в тяжелых условиях эксплуатации

Увеличение интервалов смены масла снижает потребление свежего и количество отработанного масла, способствуя защите окружающей среды

Применение:

Mobil SHC Formula LD 0W-30 должно использоваться для обслуживания и доливки в двигатели автомобилей VW-Audi, оснащенных электронной системой определения сервисных интервалов, для которых требуются масла по спецификациям VW 503 00, 506 00, или 506 01. Эти автомобили на заводе заправляются маслом такого же качества. Одобрения, которые имеет масло Mobil SHC Formula LD 0W-30 указаны ниже.

Спецификации, одобрения, уровень свойств:

В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.

Mobil SHC Formula LD 0W-30 имеет следующие одобрения производителей:

VW 503 00

VW 506 00

VW 506 01

Типичные характеристики:
Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:

Mobil SHC Formula LD 0W-30


SAE Класс
0W-30

Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445 


 при 40ºC
53

при 100ºC
9.6

Индекс вязкости, ASDM D 2270
167

Зольность сульфатная, %мас.,  ASTM D 874
1.3

Щелочное число, мг КОН/г,  ASTM D 2896
10.1

Температура застывания, ºC, ASTM D 97
-39

Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 
223

Плотность при 15ºC, кг/л, ASTM D 4052
0.856

Безопасность применения:

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи.  Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
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