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Технические характеристики
Mobil Outboard Plus

Описание продукта:

Mobil Outboard Plus - высококачественное масло для современных двухтактных подвесных моторов с водяным охлаждением.

Mobil Outboard Plus производится на основе высокоочищенных минеральных масел с применением беззольного пакета присадок, что обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа и способствует продлению срока службы. Благодаря снижению образования нагара в выпускной системе, уменьшению сбоев в работе свечей зажигания, снижению образования риска возникновения калильного зажигания обеспечивается большая эффективность работы двигателя и, соответственно, снижается расход топлива.



Особенности и преимущества:

При смешении с топливом в пропорциях, соответствующих предписаниям производителей, Mobil Outboard Plus обеспечивает следующие приемущества:

· Обеспечивает увеличенный срок службы двигателя, отлично защищая его от износа и образования отложений:

· Предотвращает загрязнение свечей зажигания и эффект калильного зажигания;

· Способствует повышению топливной экономичности двигателя;

· Нетоксично по отношению к водной среде.

Применение:

Mobil Outboard Plus рекомендуется к применению в современных двухтактных высокофорсированных подвесных моторах с водяным охлаждением, а также во всех двигателях, для которых рекомендованы масла по спецификациям NMMA TC-W, TC-W2, TC-W3.

Кроме того, оно может применяться для среднефорсированных двухтактных двигателей воздушного охлаждения, например, применяемых для привода газонокосилок и мотопил. 

Спецификации, одобрения, уровень свойств:

В связи с возможной модификацией продукта данный список может быть изменен, для получения последней информации обратитесь в технический отдел компании ЭксонМобил.

Mobil Ouboard Plus превышает требованиям:

· NMMA TC-W3
Типичные характеристики:
Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:
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Вязкость, ASTM D 445 


сСт при 40º C 
52.89

сСт при 100º C 
8.8 

Индекс вязкости, ASTM D 2270 
144 

Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896 
10.6

Температура застывания, ºC, ASTM D 97 
-36

Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 
114

Плотность при 15º C кг/л, ASTM D 4052 
0.872 

Безопасность применения:

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи.  Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
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