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Технические характеристики
Mobil Pyrolube 830

Описание продукта:

Mobil Pyrolube 830 - высококачественное масло, изготовленное на базе высокомолекулярных соединений в сочетании со специальной противоизносной присадкой. Оно обеспечивает эффективное смазывание при наличии высоких температур и сильного окисления.

Особенности и преимущества:

Mobil Pyrolube 830 обеспечивает следующие преимущества: 

Превосходные эксплуатационные характеристики вплоть до 230оС; 

Не образует смолистых отложений; 

Пониженная испаряемость, что обеспечивает длительный срок службы; 

Не имеет резкого запаха; 

Возможно нанесение без применения специального оборудования; 

Улучшенные смазывающие 

Типичные характеристики:
Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже:

Mobil Pyrolube 830 

Цвет 
L 3.5 

Температура застывания, оC 
-46 

Температура вспышки, оC 
270 

Вязкость, сСт при 40 оC 
180 

Вязкость, сСт при 100 оC 
20.4 

Индекс вязкости 
132 

Безопасность применения:

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи.  Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
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